
楼宇对讲系统介绍 



楼宇系统连网布线图 

              

管理中心 

集线器 围墙机A 围墙机B 围墙机A1 围墙机B1 

联网器A 联网器B 联网器C 联网器N 

联网器A1 

联网器A2 

联网器B1 

联网器B2 

联网器C1 

联网器C2 

联网器N1 

联网器N2 



联网布线线材要求 

 线材基本要求： 

RVV4*0.75 
 

SYV75-5，128编 
 



楼宇系统单元布线图 
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单元布线线材要求 
 线材基本要求： 

国标网线 

RVV4*0.5+SYV75-5 
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大型小区连网方法 
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楼宇系统方案配置原则 

 1、手牵手的联网器数量不宜过多，尽量控制在10台以内。 

 
 
 
 
 
 

 
 

 2、所有布线要简洁，不能四处绕。 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 3、当联网器较多时，可以考虑用集线器做多路分支来解决。 
 

 
 
 
 
 
 

 



楼宇系统方案电源配置原则 
 1、安保型分机按12台分机共1个电源。 
 2、非安保分机按32台分机共用1个电源。 
 3、套装机如有加装主机选择器，选择器另加1个电源。 
 4、电源到隔离器（解码器）的线材不宜过长，应控制在3M以内。 
 5、分机到隔离器（解码器）的线材不宜过长，应控制在30M以内。 
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